
238 km
Actieradius WLTP

Kobaltvrije
Blade Battery

€ 28.490,-
Vanafprijs excl. BTW

Bydauto.nlBYD | Brought to you by Louwman Group

De compacte en dynamische BYD ETP3 is de ideale oplossing om gemakkelijk door smalle straten te rijden en jouw 
leveringen zo productief mogelijk te maken. Met deze ETP3 verminder jij gemakkelijk jouw ecologische voetafdruk 
en word je ineens een stuk duurzamer.

BYD ETP3
Innovatief en Efficiënt

https://www.linkedin.com/company/louwman-byd
https://www.instagram.com/byd.nederland/
https://www.facebook.com/byd.nederland
https://www.bydauto.nl/
https://www.louwmangroup.nl/


Wendbaar door de stad

Compact

Smalle straatjes? Dat is met deze 

BYD ETP3 geen enkel probleem. 

Omdat hij zo compact is, is hij 

daardoor ook heel erg wendbaar. 

Werken in een binnenstad wordt 

daardoor ineens veel bereikbaarder. 

Energiebesparend

Veel laadruimte 
Deze 100% elektrische bedrijfswagen 

heeft een royale opbergruimte van 

3,5 m³ met een laadvermogen van 

805 kg. Ook handig: er zit standaard 

een slijtvaste aluminiumvloer in mét 

antislip. In de vloer zitten trekgespen 

om lading goed vast te zetten.

LEES MEER

LEES MEER

https://www.bydauto.nl/elektrische-autos/etp3/
https://www.bydauto.nl/elektrische-autos/etp3/


Veiligheid

Ultra veilige Blade 
Battery

De ETP3 heeft standaard een Blade 

Battery aan boord. Maar wat 

betekent dat nou precies? De 

batterijen bevatten geen nikkel en 

kobalt, dat is beter voor het milieu. 

Daarnaast zorgt de Blade Battery 

voor een WLTP van 238 kilometer en 

kan de batterij binnen een half uur 

worden opgeladen van 30 naar 100 

procent. Geen laadstress dus.

Geavanceerde rijhulp

Controle binnen 
handbereik

De ETP3 wordt standaard geleverd 

met een overvloed aan veiligheid en 

geavanceerde rijhulpfuncties. Zo is hij 

o.a. voorzien van een

achteruitrijcamera, bandenspannings

controlesysteem (TPMS), elektronisch

stabiliteitsprogramma (ESP) en 4

parkeersensoren achter.

https://www.bydauto.nl/elektrische-autos/etp3/
https://www.bydauto.nl/elektrische-autos/etp3/


Prijzen Per 1 januari 2024

Specificatie inbegrepen kosten consumentenadviesprijs

Adviestarief kosten rijklaar maken

Inschrijving in het kentekenregister

€ 879,85 € 152,70 € 727,15

€ 47,65 n.v.t. € 47,65

Tenaamstelling € 7,50 n.v.t. € 7,50

Recyclingbijdrage € 65,00 € 11,28 € 53,72

incl. BTW excl. BTWBTW

Totaal additionele kosten € 1.000,00 € 836,02€ 163,98

Uitvoering*

Standard

Consumentenprijs
incl. BTW/BPM

€ 35.472,90

Fiscale waarde
incl. BTW/BPM

€ 34.472,90

BTW

€ 5.982,90

BPM

€0,-

Netto catalogusprijs
excl. BTW/BPM

€ 28.490,-

CO
(g/km)

2

0

*  Hiermee komen alle voorgaande BYD ETP3 prijs- & specificatielijsten te vervallen. 
Louwman BYD behoudt zich het recht voor zonder nadere kennisgeving wijzigingen in uitvoering(en) en/of prijzen aan te brengen. 
Alle consumentenprijzen in deze uitgave zijn geadviseerde verkoopprijzen, in Euro’s. BTW 21%. 
Ofschoon deze uitgave met de grootst mogelijke zorg is samengesteld kunnen wij niet uitsluiten dat er eventuele onjuistheden in de gegevens voorkomen, van welke 
aard dan ook. 

De kosten rijklaarmaken zijn inclusief transportkosten, poetsen en reinigen, luxe kentekenplaten, vloermatten, 
EHBO kit, lifehammer en een volle tractiebatterij.

Energielabel

A



Standaarduitrusting

Exterieurkleuren

Exterieur

Standard

Interieur

Crystal White

12V aansluitingen middenconsole (120 W)

4-voudig verstelbare bestuurders- en passagiersstoel met verstelbare hoofdsteun en opklapbare middenarmsteun

Achteruitkijkspiegel

Bekerhouders op dashboard (2x) en in middenconsole (1x)

Elektrisch bedienbare zijruiten (bestuurdersportier met one touch bediening en anti-klembeveiliging)

Elektrische stuurbekrachtiging

In hoogte verstelbare stuurkolom

Instrumentenpaneel met snelheidsmeter, vermogensindicator, boordcomputer en 5 inch full LCD display

Key-less Entry & Start

Kunstlederen deels geperforeerde stoelbekleding (zwart) met constrasterende stiksels (wit)

Stoelverwarming bestuurders,- en passagiersstoel

Stuurwielbediening voor audio, telefoon en boordcomputer

Zonnekleppen bestuurder en passagier

Klimaatregeling

Climate Control airconditioning (single zone)

Elektrische verwarming

Pollenfilter

16” lichtmetalen velgen met 195/60 Linglong CrossWind HP banden

Buitenspiegels en portiergrepen in carrosseriekleur

Bumpers voor en achter in carrosseriekleur

Elektrisch instelbare en verwarmbare buitenspiegels

Follow me home verlichting

Halogeen koplampen

LED dagrijverlichting

Mistlampen voor en achter

Laadklep voorzien van verwarmbare ruit, naar boven scharnierend met openingshoek van 90 graden

Schuifdeur links

Schuifdeur rechts



Infotainment & Telematica

Laadruimte

Scheidingswand over de volledige breedte en hoogte, voorzien van raam

Laadvloer bekleed met aluminiumlegering traanplaat 

Opbergvak in zijwand en fleshouders in schuifdeuren

Sjorogen (4x)

LED verlichting

Veiligheid

Airbags: frontairbags (bestuurder en passagier)

Automatische portievergrendeling bij wegrijden

Acoustic Vehicle Alert System (AVAS)

Lifehammer

Centrale portiervergrendeling met afstandsbediening

E-Call (Emergency Call)

EHBO-kit

Elektrisch bediende parkeerrem (EPB)

Gevarendriekhoek

Reflecterend veiligheidshesje

Rijhulpsystemen

Antiblokkeersysteem (ABS)

Achteruitrijcamera

Automatisch inschakelende verlichting

Bandenspanningscontrolesysteem (TPMS) met sensoren en weergave op display

Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP)

Parkeerhulp achter (4 sensoren)

Regeneratief remsysteem (instelbaar)

Waarschuwing overschrijden snelheidslimiet (instelbaar)

Laden

Onboard AC 1-fase lader - max 6,6 kW

Onboard DC CCS snellader - max 50 kW

Laadkabel type 2 mode 3 (t.b.v. opladen via wallbox of openbaar laadpunt) - max 16A, 5 m.

7 inch touchscreen kleurenscherm voor bediening audio en weergave achteruitrijcamera

4 luidsprekers

Bluetooth®-telefoonverbinding en audiostreaming

FM/AM-radio

SD poort

USB poorten (2x type-A)

AUX aansluiting

Volwaardig reservewiel



Technische gegevens

Elektromotor Standard

Motorvariant vooras

Vermogen (gecombineerd maximum vermogen)

Koppel (gecombineerd maximum koppel)

Permanent magnet synchronous motor

100 kW / 136 pk

180 Nm

Tractiebatterij

Type tractiebatterij

Netto capaciteit tractiebatterij

Massa tractiebatterij

Nominale spanning

Temperatuurmanagement

BYD Blade Battery Lithium iron phosphate (LFP)

44,9 kWh

321 kg

333 V

Koelvloeistof

Laden

Type laadaansluiting

Laden AC

Snelladen DC

Laadtijd 20% - 100% AC (6,6 kW 1-fase)

Laadtijd 20% - 100% AC (3,7 kW 1-fase)

Laadtijd 30% - 80% DC (50 kW snellader)

CCS2

6,6 kW - 1 fase

50 kW

6,5 uur

11,5 uur

30 min

Onderstel

Bandenmaten en snelheidscodering*

Bandenmerk en type

Velgtype

Type ophanging voor

Type ophanging achter

Remmen

Diameter draaicirckel (m)

195/60 R16C 99/97T

Linglong CrossWind HP

Lichtmetaal

McPherson

Bladveren

Voor: remschijven (geventileerd)

Achter: remschijven (massief)

11,2

Transmissie

Type

Aandrijving

Automaat, traploos 1 versnelling

Voorwielen



Prestaties Standard

Acceleratie 0-100 km/h (sec.)

Remweg 100 - 0 km/h (m)

Topsnelheid (km/h)

13,0

36

100

Gewichten (kg)

Maximum toelaatbare massa voertuig (GVW)

Massa rijklaar

Massa ledig voertuig

Laadvermogen

Maximum toelaatbare massa combinatie (GCVW)

Maximum aanhanggewicht (geremd)

Maximum aanhanggewicht (ongeremd)

Maximum druk op trekhaak

Maximum daklast

2.420

1.715

1.615

805

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Afmetingen exterieur (mm)

Lengte

Hoogte

Breedte

Wielbasis

Wielspoor - voor / achter

Bodemvrijheid (maximaal beladen)

4.460

1.875

1.720

2.725

1.490 / 1.533

132

Afmetingen laadruimte (mm)

Lengte laadvloer 1.924

Verbruik

Gemiddeld gecombineerd energieverbruik (kWh/100km) 21,0 (WLTP)

Actieradius

Actieradius gecombineerd (km)

Actieradius stad (km)

238 (WLTP)

280 (WLTP)

Emissie

CO2 uitstoot (gecombineerd, g/km)

Energielabel

0

A

Inhoud

Inhoud laadruimte (liter)

Aantal zitplaatsen

3.500 (3,5 m3)

2

n.v.t.



Afmetingen laadruimte (mm) Standard

Hoogte laadruim

Breedte (maximaal)

Breedte (tussen de wielkasten)

1.300

1.400

1.216

Garantie**

Garantie algemeen

Garantie aandrijflijn (elektromotor + ECU)

Garantie tractiebatterij (SOH 70%)

4 jaar / 100.000 km

5 jaar / 150.000 km

8 jaar / 160.000 km

Onderhoud

Onderhoudsinterval 20.000 km / 12 maanden

* Info over EU-bandenlabel: http://www.bydauto.nl/bandenlabel
** Kijk voor meer informatie en de volledige voorwaarden op http://www.bydauto.nl/garantie

Het energieverbruik is gemeten in een gecontroleerde omgeving conform de voorschriften in de nieuwe WLTP Europese Richtlijn EC 2017/1151 en amendementen. 
Het energieverbruik van uw auto kan in de praktijk afwijken aangezien dit sterk afhankelijk is van uw rijgedrag en de rijomstandigheden (zoals weersomstandigheden, belading, bandenspanning, 
stroomgebruikers en het wegdek). 
De laadtijden zijn gemeten in optimale omstandigheden en kunnen afwijken door o.a. de temperatuur en het beschikbare laadvermogen van de laadpaal.

4.460 mm

1.720 mm

2.725 mm



Maattekeningen
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